
Sauberlauf

Typ ROYAL 

Edelvelours für höchste Ansprüche

Innenbereich (Zone �)

Beschreibung

Ein Sauberlauf, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Repräsentativ 
in der Optik, stark in Material und Funktion. Hochwertiger Tufting-
Velours mit speziell entwickelter Nylon-Flor-Konstruktion HydroTX, 
die �x mehr Feuchtigkeit gegenüber Standardmatten absorbiert.

Antistatisch DS (EN �����) Widerstands-
festigkeit

B�-s�

Luxuriös Objektgeeig-
net ��



Sauberlauf

Typ ROYAL 

Konstruktion Tufting-Velours �/�‘‘

Polnutzschicht ���% Polyamid ECONYL

Trägermaterial Polyestervlies

Rückenbeschichtung Schwerbeschichtung

Poleinsatz / 
Fasergewicht (g/m²)

�.���

Gesamtgewicht (g/m²) �.���

Gesamthöhe (mm) ��

Noppenzahl/m² ���.���

Gleitwiderstand DS (EN �����)

Zerti�kate CE Konformität EN ����� (nur Bahnen)

Lieferform Bahnen ��� cm breit (inkl. Rand)

Produktmerkmal Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme

Verlegung

Einzelbahnen oder kleinere Flächen 
können lose auf jeden glatten Boden 
verlegt werden. Bei größeren Flächen 
und unter Berücksichtigung örtlicher 
Gegebenheiten emp�ehlt sich die 
Festverlegung mit einem für Weich-PVC 
geeigneten Kleber.

Reinigung

Schmutzentfernung mit 
leistungsstarkem Bürstensauger. 
Für periodische Grundreinigung 
wird das Sprühextraktionsverfahren 
empfohlen. Es kann problemlos mit 
viel Wasser gereinigt werden, nicht 
über ��°C Wassertemperatur. Keinen 
Chlorkohlenwassersto� (Tetra) 
verwenden.

Marke emco



Sauberlauf

Typ ROYAL 

Farben

��.�� schwarz ��.�� grau

��.�� mokka ��.�� rot

��.�� grün

Technische Änderungen vorbehalten
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