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Smart

QUALITAT
CODE

BREITE
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FARBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE

MOTTENECHT
TRAGERMATERIAL
RUCKEN

POLEINSATZGEWICHT
GESAMTGEWICHT

TATSACHLICHE FLORHOHE
GESAMTHOHE
NOPPENANZAHL

STICHE IN DER BREITE
STICHE IN DER LANGE

TUFTRAPPORT L/B
DRUCKRAPPORT L/B

ROLLENLANGE
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION
SCHLAFZIMMER
WOHNEN

BURO

ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BURO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BURO

ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER
GUT-NUMMER
DIBT

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

BRENNVERHALTEN ENGLAND

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

LANO -Veneti€laan 33 - B-8530 Harelbeke
Tel. +32-56-65 40 00
marketing@lano.be - www.lano.com

DATUM: 8/10/2024
ERSETZT: 22/02/2024

(£) cm

(%) gr/m?
(%) gr/m?
(£) mm

(£) mm

() m?
(£)/10cm
(£) /10 cm

(£) mm
(£) mm

(£)m

EN 13501-1

BS 4790

TECHNISCHE DATEN

LAGOON SB

LAGOON SB
LAG

+ 400
KOLLEKTIONSWARE
1/10" CUT LOOP

STUCKGEFARBT

100% TRIEXTA
SMARTSTRAND

GEWEBT
SYNTHETISCHER ZWEITRUCKEN

+ 1.260
+2.540

£5,5
£7,5
+200.940
+ 39,40
£51,00

+ 400,00 / 370,00
+

+

ANER NI NI

AN

ANTISTATIC
v

E652C7EA

Cl.23/Cl. 32
Domestic Heavy / Commercial General

Lc4 =i
Cfl-s1




QUALITAT LAGOON SB
MASSSTABILITAT EN 986 <
TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS (£)dB ISO 140/8 +25
SCHALLABSORPTIONSGRAD (£) o ISO 354 - 125 Hz +
() 250Hz +
() 500Hz +
() 1000Hz +
) 2000Hz +
) 4000Hz +
SCHALLABSORPTIONSGRAD (£) ,, EN ISO 11654 +
WARMEDURCHLASSWIDERSTAND (&) m2K/W ISO 8302 +0,08
TOG rating () +0,8
PERMANENT ANTISTATISCH () volt 1SO 6356 2000
OBERFLACHENWIDERSTAND RoT (%) ohm ISO 10965 <
DURCHGANGSWIDERSTAND RdT (£) ohm ISO 10965 <
LICHTECHTHETT 1SO 105-802 >5 e
REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN ISO 105 X12 >3-4
REIBUNGSECHTHEIT NASS ISO 105 X12 3
WASSERECHTHEIT ANDERUNG DER FARBE ISO 105-E01 >3-4
WASSERECHTHEIT ANBLUTEN 1SO 105-E01 2-3
.C€
EN 14041
DOP 1038-130656
LABEL CE NB 1611
DS Ci-s1
LANO NV - Venetiélaan 33
B-8530 HARELBEKE
Bodenbelage fur die
Verwendung in Geb&duden
VERLEGEART DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
GEPRUFT UND GENEHMIGT
(£) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben
orbehalten. Bei Veloursbeldgen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen
PRODUKTIONSTOLERANZ ;p;ischen EffektI und :ircsht um einen Materiall- oderr;ror;vul:tilcjmsfehlel-ll'. ;hading/FIolI'verwerfungerl1cbeueintrl'a'chtigen
nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.
LIEFERBAR LIEFERBAR
AB AB
FARBEN SB 400 LAG SB 400 LAG
0160 PFIRSICH
0210 TABAK
0220 REHBRAUN
0250 NATURELL
0260 BEIGE
0310 ROST
0340 AMBER
0400 KAFFEE
0420 BIBER
0430 LEHM
0440 ELFENBEIN
0450 SAND
0490 TORF
- 0540 CURRY
4 0590 MOOS
S 0790 KOBALT
Smart \ 0810 ASTRAKAN
0820 SCHIEFER
0850 ZINNGRAU
0870 SILBER
WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
ANDERUNGEN UNSERER QUALITAT
UNTER BEIBEHALTUNG DER
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR (20)




